Bollebygd Industripark

Bollebygds kommun

BOLLEBYGD LOGISTIKPARK

DAGVATTEN- OCH VA UTREDNING

med skyfall, oversvimmning och olycksvattenhantering

GRANSKNINGSHANDLING 2023-03-07

vaJPro AB

Prostens vag 18

441 60 Alingsas

Mob: 0722-108 447
johan.palm@vajpro.se

WWW.vVajpro.se

ValPro AB, Sédra Strémgatan 11, 441 30 Alingsas, Sverige.
Telefon www.vajpro.se
Org.nr 559118-4691

Dagvattenutredning Bollebygd industripark Sida 1 (19)


www.vajpro.se
www.vajpro.se

Dagvattenutredning, Bollebygd Industripark

Bollebygd kommun

INNEHALLSFORTECKNING

1  BAKGRUND OCH SYFTE. ...ttt e e et e e e e e e e nenas 3
2 UNDERLAGSMATERIAL OCH RIKTLINJER ...ciuiiiiiiieiiieeee e 4
3 BEFINTLIGA FORHALLANDEN ......cuuuieiiiitiieeeetieeeeeeeee e e e s eet e e e eseaaannas 5
3.1 Beskrivning aVv planomradet .....cuu.evereirnreiieiiiieiieeiieeeaeeerneeeeens 5
IC 7072 o] o oo | = | i HPS PP 5
3.3 Geologi och geohydrologi.......cooeiiieiiii e 6
3.4 Befintliga ledningar, kablar och trummor ..., 6
3.5 Recipient och miljokvalitetsnormer........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiii 8
351 MKIN oo 10
3.6 Befintlig VA- och dagvattenhantering ..........cocviiiiiiiiiciinnen 10
4 BERAKNINGAR OCH DIMENSIONERING ......cutivniiterneirneeneerneesneenessneennss 10
4.1  DricksVatten ..o 10
4.2 SPIllvatten . 11
4.3  DagVvallen ... e 12
4.3.1 AlIMENT . 12
4.3.2 Regnintensitet ... 12
4.4  Flodesberdkningar befintlig situation..........ccooeviiiiiiiiiiiiiee 12
5 FORSLAG VA- OCH DAGVATTENHANTERING .....cvvniitiiiiiieiieeieereeeneeen, 13
5.1 Planfitning .o 14
5.2 DricksvVatten. ... 14
5.1 Spillvattenvatten ... 14
5.2  DagvattenlOsning ...ccciiiiiiiiiii i e 15
5.2.1 Flédesberdkningar framtida situation..................coeinei. 15
5.2.2  Uamningsvolym ... 15
5.2.3 Rening avdagvatten ........coooiiiiii 16
5.2.4  Skyfallshantering .....c.cooviiiiiiiiiiiiiccc e 17
5.2.5 Oversvamning pga niva i recipient........cccccevvvveeeeeennnnnnn. 18
5.2.6 Olycksvattenhantering ........ccoooviiiiiiiiii s 18
5.2.7  Principiell dagvattenldsning ........c.ooviiiiiiiiiiiins 19

Bilagor: Bilagal; Befintlighetsplan, X-51.1-001

Bilaga2; Foreslagen l6sning, R-51.1-001

Dagvattenutredning Bollebygd industripark Sida 2 (19)



Dagvattenutredning, Bollebygd Industripark

Bollebygd kommun

1 BAKGRUND OCH SYFTE

2021-12-16 § 210 gav kommunstyrelsen samhillsbyggnadsndmnden i uppdrag att paborja
detaljplanering for Laddekarrsbu 1:1 m.fl. (numera Laddekérrsbu 1:11) som dgs av INFRAHUB AB.
Detaljplanen syftar till att mojliggéra uppforande av ett nytt logistikcenter i h6jd med
Gronkullenmotet, norr om riksvag 40, inom Bollebygds kommun.

Planomréadet utgor ca 20 hektar och ar belaget ca 2 km sydost om Bollebygd tatort. I véster
angransar omradet till Goteborgsvagen foljt av befintligt industri- och verksamhetsomrade. I norr
finns ett farre antal bostadsfastigheter och sdder om planomradet stracker sig riksvig 40. I ovrigt
angransar fastigheten till befintlig skogsmark. Planomrédet har tidigare utgjorts av
produktionsskog som slutavverkats och korts ivdg. Omradet ar idag obebyggt och saknar detaljplan.

Detaljplanen syftar till att mojliggora anldggande av ett nytt logistikcenter vilket innebar ett
uppforande av infrastruktur och lokaler for transport- och industriverksamhet. Omradet ar kraftigt
kuperat och omfattande markingrepp sdsom spriangning, schaktning och utfyllnad kommer att
kravas vilket medfor en relativt stor landskapsforandring. Foreslagen byggnation lokaliseras i
huvudsak mot omradets norra del. Soder om bebyggelsen, narmast riksvig 40, planeras rangerytor
och parkering. Omradet ar i dagsldget obebyggt vilket innebér att nya véagar och teknisk
infrastruktur kommer att behova anlaggas.

Figur 1. Oversiktskarta med ungeférligt planomrdde.

VaJPro AB har fitt i uppdrag att ta fram en VA- och dagvattenutredning fér omradet.
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Syftet med utredningen ar att visa hur VA-frigan och dagvattenfrigan kan sikras for planen.
Studien innehéller foéljande punkter:

e Berikning av dimensionerande floden for vatten och spillvatten utifrén framtida
exploateringsplan.

e Undersokning av kapacitet pa befintligt allmant VA-system i anslutning till omradet

e Hantering av VA inom omrédet med systemlésning

e Utredning av dagvatten utifrin befintliga forhéllanden samt framtida exploateringsplan, dess
péverkan pé uppstroms och nedstréms omréden/recipient

e Hantering av dagvatten med systemlosning

e Berikna fororeningsbelastning som genereras i framtida situation och dess hantering.

e Studera effekten av 100 ars skyfallsregn inom planomréadet

e Studera effekten vid hoga nivéer i vattendrag och recipient

e Hantera scenarier med utslapp av férorening vid olycka

¢ En miljobedomning av foreslagna dagvattenlosningar, bla mot MKN

2 UNDERLAGSMATERIAL OCH RIKTLINJER

Foljande underlag har anvénts i denna utredning;:

e Illustrationsplan 6ver omradet, M-11-1-204, daterad 2023-01-17

e Markplaneringsplan 6ver omréadet, M-11-1-203, daterad 2023-01-18
e Avrinningsomraden

e Svenskt Vatten publikation Pgo

e Svenskt Vatten publikation P110

e Svenskt Vatten publikation P114

e Ledningskollen

e VISS

e Lansstyrelsens WebGIS

e Jordartskarta, SGU

e Jorddjupskarta, SGU

e SCALGO

e PM kontrollberdkning Bollebygd industripark, SWECO, 2023-02-06

Som riktlinjer for uppdraget har féljande dokument och villkor anvénts:

¢ Bollebygd kommuns "Dagvattenpolicy” (2019)
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3 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

3.1 Beskrivning av planomradet

Planomrédet dr ca 20 ha stort och belédget direkt norr om riksvig 40, vid Gronkullemotet. Ytan
utgors idag framst av ett avverkat skogsbruksomrade.
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Figur 1 Planomridet

I direkt angransning mot norr finns nagra bostadsfastigheter med sméhus.
I vaster ligger Goteborgsvigen och ett industriomréde med bla foretaget Fliigger farg.
Trafikverket ar vaghéllare och huvudman for bade riksvig 40 och Goteborgsvigen.

I omradets sodra del finns en trumma under riksvig 40 vilken leder vatten norrut, genom
planomradet, vidare mot Soran.

3.2 Topografi

Marken inom planomradet ar kuperad med nivaer som varierar mellan +96 och +137.

RIKSVAG 40

Figur 2 Markhéjder inom planomridet
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Omrédet har ocksa angriansande omkringliggande yta vilken topografiskt lutar mot planomrédet, se
vidare kap 5.2. Detta géller bla skogsomrade i nordost samt vigdiken utmed riksvig 40. Detta
maste beaktas i dagvattenfrégor.

3.3 Geologi och geohydrologi
Geoteknisk information har erhallits fran SGU:s arkiv for en 6versiktlig bild 6ver de geotekniska
forhallandena i omradet. Enligt SGU bestar omrédet av prickig beige anger kirrtorv, prickig rott
anger tunt eller osammanhéngande lager av moran pa urberg. Prickigt bld anger sandig morin,
endast rott anger urberg.

Figur 3: Utklipp fr8n SGU'’s kartvisare “Jordarter 1:25000 - 1:100 000"
Omrédet har ett jorddjup med ett snitt pa 1-3m. Berget ligger sledes ytligt aven i de partier dar

berget inte ar i dagen.

Enligt brunnsregistret varierar grundvattenytan i de brunnar som finns norr om planomradet
mellan 11-356 m under markytan. Inget grundvattenmagasin existerar inom omradet enligt SGU. I
nordvist ca 400 m fran planomréadets grans, utmed Soran, finns en grundvattenférekomst

(SE639796-130619).

3.4 Befintliga ledningar, kablar och trummor

Ledningskollen har utforts for att erhalla ledningar och kablar inom omrédet. Ledningar och kablar
inom omradet sammanstélls for att dessa kan péverka val av 16sningar for bla dagvattenhantering
inom omradet.

En luftburen hégspanningsledning (40kV) skar omrédet i vist-ostlig riktning.

Kablage finns dven i och i anslutning till planomradet i norra delen till fastigheter samt den
telemast som dr beldgen inom planomrédet.

Utmed Goteborgsvigen finns allmidnna VA-ledningar, dricksvatten och spillvatten.
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Inga markavvattnings-tickdikningsféretag finns inom eller i anslutning till, (uppstroms som
nedstroms) planomradet, enligt Lansstyrelsens WebGIS.

~Vattendrag +1 &
Eoran

— -
/T,RIKSVA‘G 40 -

Figur 4 Ledningar och kablar inom planomr8det

Dricksvattenledningen ar en V110 PE. Trycket i vattensystemet ar enligt Bollebygds kommun ca 40
mvp vid marknivan +103 moh. Detta motsvarar en tryckniva, (markniva+tryck) om +143 moh.

Spillvattenledningen ar en S200PP ledning vilken leds ner till en spillvattenpumpstation.

Utmed angransande vagar finns viagdiken och trummor. Trumman under Goteborgsviagen
DN500BTG. Utloppet fran trumman under G6teborgsvigen ar inte synligt utan troligtvis
ihopkopplad med ledning. Trumman avvattnas med all sannolikhet till vattendraget/naturdiket
véster om Goteborgsvigen.
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Figur 5 Trumma DN8OOBTG under riksvédg 40
En trumma under riksvidg 40, DN800BTG, leder vattnet norrut igenom planomrédet, vidare mot

Sorén.

3.5 Recipient och miljékvalitetsnormer

Planomréadet avvattnas via diken och ytvatten, som inte klassificeras som vattenforekomst, vidare
mot Soran.

Vigdikena ingér i trafikverkets huvudmannaskap och ytvattnet vidare mot Sorén ar naturlig
avrinning,.
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Figur 6 Ytvatten vilket rinner inom planomr8det mot Sérén.

Vattendraget som rinner inom planomradet rinner bade i en mindre fara samt diffust, visas i figur
ovan.
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3.5.1 MKN
Omrédet har recipienten Soran, och ingar i avrinningsomrédet "S6ran-mynningen i Storén till
Viaredssjons utlopp, (SE639937-131012)”.

Enligt gillande beslutad forvaltningscykel ska S6ran uppné God ekologisk status 2023 och god
kemisk ytvattenstatus 2027. Undantag ar Bromerade difenyleter (PDBE) samt kvicksilver och
kvicksilverfororeningar pga atmosfirisk deposition.

Enligt lansstyrelsens klassificering ar ekologisk status i Séran méttlig, den kemiska statusen uppnéar
ej god status.

Statusklassning
Ekologisk status: Mattlig
Kemisk status: Uppnar ej god

Den méttliga ekologiska klassificeringen grundar sig pé att en betydlig andel kiselalger ar
missbildade vilket tyder pé fororeningar av tex metaller, bekimpningsmedel eller andra kemikalier.
Aven Klassificering kopplat till fiskars vandringsméjlighet ar mattlig/otillfredsstillande.

Aven Klassificering kopplade till ménsklig verksamhet, morfologi, niromrade och svillplan,
bedoms som maéttligt.

En del av klassificeringarna péverkas inte av planomrédet, tex fiskars vandringsmojlighet.
Dagvattenhanteringen for planomradet méste dock sédkerstilla vara ringa paverkan for Soran, bade
gillande kvantitativ- och kvalitativ belastning. Framst att inte rubba naturlig flédesbelastning samt
att tillféra fororeningar vilka hindrar Sérén att uppnd MKN enligt géllande forvaltningscykel.

3.6 Befintlig VA- och dagvattenhantering
Ingen befintlig VA- hantering finns inom planomrédet i dagsldget da det dr obebyggt.

Befintlig dagvattenhantering redovisas under kap 3.4.

4 BERAKNINGAR OCH DIMENSIONERING

4.1 Dricksvatten
Dimensionerande dricksvattenforbrukning beror pa typ av verksamhet. Vid 6versiktlig planering av
detta slag rekommenderar Svenskt Vattens publikation P114 att man anvinder 0,8 1/s, ha (kap
3.2.3) som maximal timforbrukning.

Men en total planyta pé ca 20 ha, varav byggnad ca 5 ha bedoms maximal dimensionerande
vattenforbrukning ligga pa ca 4 1/s. Medelsforbrukningen utgor ca hilften av den maximala
forbrukningen, dvs 2 1/s.
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Utover dricksvattenférbrukning kommer dven vatten gravas till brandbekdmpning, sprinkler och
brandpost. Dimensionerande floden for brandvattenbekdmpning kan inte sittas forran
verksamheten ar kiand.

Méte har hallits med Peder Liljeroth, Sédra Alvsborgs Riddningstjénstforbund (SAR). SAR
bedomer att dimensionerande brandvattenfléde fran brandpost dr 20 1/s om sprinkler finns
installerad i byggnader. Finns inte sprinkler installerade i byggnader ar brandpostflodet 40 1/s.
Bedomt insatstid ar 2 h vid brandscenario. Detta ger en volym om 144 km for brandvatten fran
brandpost.

Denna utredning forutsatter dock att utjamning av flode till brandbekdmpning kan ske i
sprinklerreservoar/tank samt brandvattendammar. Radddningstjansten kommer bli part i samband
med bygglov for att sdkerstilla att erforderlig brandvattenforsoérjning ar siakrad vid byggnation. For
denna planutredning forutsitts att ett brandpostflode om 20 1/s ska kunna erhallas vid
medelsférbrukning.

Inga planer finns for att ndgon specifikt vattenforbrukande verksamhet ska ing inom
planomradet.

Dimensionerande dricksvattenforbrukning i detta planarbete ansiitts siledes till 22
1/s, (20+21/s).

SWECOS kapacitetsutredning, "PM kontrollberikning Bollebygd industripark”, pavisar att 221/s
inte kan levereras fran befintligt dricksvattensystem utan &tgarder pa befintligt system. For att
sdkerstilla genomfoérbarheten av planen utan att vara beroende av dtgérder pa befintligt
dricksvattensystem forutsatter denna utredning att brandvattenmagasin/damm samt
sprinklermagasin/tank anldggs inom planomradet for att 16sa fragan. Vilken 16sning det blir i detalj
kan ddrmed detaljstuderas langre fram i planprocessen.

Sprinkler/brandvattentank foreslas anldggas vid den 6stra dammen.

4.2 Spillvatten

Dimensionerande spillvattenforbrukning beror pa typ av verksamhet. Vid 6versiktlig planering av
detta slag finns inga styrande schablonvirden enligt Svenskt Vattens publikationer P110 och P9go.

Darfor har for denna planutredning antagits att en spillvattenavledning ska kunna ske motsvarande
minst 150% av dricksvattenflodet, (i enlighet med byggvigledning 10, kaps). I detta riktvirde ingar
inte brandvatten vilket inte avleds till spillvattensystemet.

Dimensionerande, momentana, spillvattenforbrukning i detta planarbete ar 121/s.

Vilket ar ett momentant flode. Flédet bedoms som orimligt hdgt da inga planer finns for att nadgon
specifikt spillvattengenererande verksamhet ska ingd inom planomrédet. Mer rimlig niva pé
dimensionerande spillvattenflédet bedéms vara 6 1/s, (maxdygnmaxtim).

Dimensionerande flode for spillvatten bedoms ligga pa 6 1/s.

SWECOS kapacitetsutredning, "PM kontrollberdkning Bollebygd industripark”, pavisar att
planomradet kan anslutas utan storre forandringar pa spillvattensystemet, (Simulering 2 i PM).
Dock uppstar kapacitetsproblem om &ven 6verforingsledning fran Olsfors/Hultafors anliggs.
Fragan foreslas hanteras i fortsatt dialog mellan parterna, (kommun och INFRAHUB). En viktig del
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ar att bedoma rimligheten i antagna indata till berdkningarna samt hur planerade férandringar
paverkar ev. kapacitetsproblematik.

4.3 Dagvatten

4.3.1 Allmant

Dagvattensystemet, (diken, ledningar brunnar osv) inom planomréadet bedoms utformas enligt att
ledningssystemet ska klara ett regn med 20 &rs aterkomsttid, i enlighet med P110.

For att inte paverka nedstroms beldgna recipient och anldaggningar, diken, trummor, ledningar osv
foreslas dagvattensystemet inom planomradet utjaimna flodet for ett 10 &rs regn motsvarande till
dagens forhéllanden.

Dagvatten ska dven kunna hanteras vid skyfall, motsvarande ett regn med aterkomsttid pa 100 ar.
D3 sker avrinningen ytledes och ska sdkerstilla att inte tredjepart eller egendom skadas.

Hogt vattenstand ska inte paverka byggnad eller farbarhet for raddningstjanst mm.

Avrinningskoefficienter som anvints i dagvattenberidkningarna géllande asfalterade ytor ar 0,8,
naturmark/grasyta ar 0,1 och takytor ir 0,9.

4.3.2 Regnintensitet

Regnintensiteten har beridknats enligt svensk vattens publikation P110 och P9o. Regnintensiteten
for ett 20 ars regn med varaktighet pa 10 minuter ar 358 1/s, ha (inkl klimatfaktor), 287 1/s, ha
(exkl. klimatfaktor). Regnintensiteten for ett 100-arsregn med en varaktighet pd 10 minuter ar 611
1/s, ha (inkl klimatfaktor), 489 1/s, ha (exkl. klimatfaktor). Klimatfaktorn 1,25 ar inkluderad i dessa
utrdakningar for framtida forhallanden, for befintliga férhallanden sker berdkningar utan paslag av
klimatfaktor.

For befintlig situation har varaktigheter enligt kap 4.4 anvéants och for ny situation har bedomts
vara 10 min

4.4 Flodesberiakningar befintlig situation

Befintlig flodessituation ar att planomradet avbordas i tre delavrinningsomraden, vilka visas i figur
nedan. Varje delavrinningsomrade har en avbérdningspunkt, dir vattnet lamnar delomradet,
markerad som fylld cirkel.
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Figur 7 Delavrinningsomr8den befintlig dagvattenavrinning

For befintlig situation har alla delavrinningsomradena olika rinntid, dvs den tid det tar f6r hela
ytan att bidra till avhérdningspunkten vid nederbord. Rinntiden ansitts samma som
dimensionerande varaktighet for nederbordsberdkningarna.

Rinntiden for omradena ar; A=55 min, B=67 min och C=15 min.

Delavrinningsomrade A avbordas utmed planomradets vistra del mot D500BTG trumman under
Goteborgsvigen och sedan vidare i naturdiket vidare mot Soran.

Delavrinningsomréade B avbordas genom befintligt planomréade i befintligt vattendrag norrut
genom skogsmark och vidare mot Soran.

Delavrinningsomrade C avboérdas mer diffust 6sterut men avrinner till sist till Soran.

Area Regnintensitet Flode 20 &r Regnintensitet  Flode 100 &r
Omrade (ha) Effektiv Area (ha) 20 ar (1/s,ha) /s) 100 ar (I/s,ha) /s)
A 7,0 0,7 76 53 161 113
B 12 1,2 66 79 140 168
C 0,4 0,04 181 7 387 15

Tabell 1: Dagvattenfiéden per avrinningsomr8de, befintlig situation

Totalt avrinner 136 1/s fran planomradet vid ett regn med 20 ars dterkomsttid. Flodet far bara ses
som teoretisk summering da det intraffar vid regn med olika varaktighet. Motsvarande fl6de vid ett
regn med 100 ars aterkomsttid ar 296 1/s.

5 FORSLAG VA- OCH DAGVATTENHANTERING

Huvudmannaskap, vart forbindelsepunkt? Jmf Allman gata

Oljeavskiljare, regleras €j i plan.
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5.1 Planritning

Planskissen har delats upp i fem delomraden.

Figur 8 Markplaneringsplan éver omr8det, M-11-1-203, daterad 2023-01-18

For planskissen kommer den vastra tomten avrinna vasterut och resten av planomréadet avbordas
mot befintligt vattendrag i Oster.

Nybyggnation bestdende av fyra byggnader pa ca 75 000 m2, hardgjord yta (asfalt) ca 81000 m2
samt gronyta med sldnter/dagvattendamm mm pa ca 45 000 m2. I gronytan inkluderas ca 7500 m?2
skogsmark som belastar omrade 4 med dagvatten pa topografin.

Delomréde 5 bedoms ej bebyggas utan utgors av slanter samt dagvattenhantering.

5.2 Dricksvatten

Dricksvatten bedoms forsorjas fran en kommunal anslutningspunkt vid infarten till omradet mot
Goteborgsvigen. Avsittningar for normal dricksvattenférbrukning anldggs sedan till respektive del.
Sprinkler och brandposter ansluts till eget brandvattenledningsnit via tank

Brandvattenledning, (som grovst V200PE SDR11) dras sedan i lokalgatan och avsittning gérs mot
respektive tomt. Ett system med brandposter bedoms ocksa anlédggas. Detaljerad 16sning definieras
senare i planarbetet i projekteringsfas.

Brandforsorjning via sprinkler ses utformas for respektive verksamhetsutovare vid behov och med
hjalp av intern flodesutjaimning. Direktmatning till sprinkler ska ej utforas.

5.1 Spillvattenvatten

Spillvatten bedoms anslutas till en kommunal anslutningspunkt vid infarten till omradet mot
Goteborgsvagen. Fortsatt dialog far ske i fragan hur befintligt kommunalt spillvattensystem,
(pumpar och ledningar), paverkas av planomrédets verkliga spillvattenbelastning samt andra
projekt, bla 6verforingsledning Olsfors/Hultafors.

Ledning, (som grovst S200PP) dras sedan i lokalgatan och avsittning gors mot respektive tomt.

Tomt1 bedoms kunna ansluta med sjilvfall medans tomterna 2-4 kan erfordra pumpstation. Detta
kan 16sas av respektive verksamhetsutévare inom fastighet. Pumpstationerna kan dven vara

Dagvattenutredning Bollebygd industripark Sida 14 (19)



Dagvattenutredning, Bollebygd Industripark

Bollebygd kommun

potentiella flodesutjamnare med extra tilltagen effektiv volym i pumpsump for att minska péverkan
pé kommunens spillvattensystem.

5.2 Dagvattenlésning

5.2.1 Flédesberakningar framtida situation

D& planomradet innebéar omfattande nivaférandringar skapas en extern yta vilken kommer
avvattnas mot planomradet, tomt 4. Denna yta ar ca 0,75 ha stor och bestér av avverkad
skogsmark.

\ 7500m* extra vaan som tommeruerin

.“’(‘. - - -
_ RIKSVAG40

0
=~ Asvm a0
.*./ = Alasas

Figur 9 Belastande extern yta p8 0,75 ha

Dimensionerande regn for ny situation ansétts med en klimatfaktor om 1,25, dterkomsttid 20 ar
samt varaktighet 10 min.

For skyfallsscenarion ansitts dterkomsttiden till 100 &r.

Area Regnintensitet Flode 20 &r Regnintensitet  Fléde 100 ar
Omréde (ha) Effektiv Area(ha) 20 ar (I/s,ha) 1/s) 100 ar (1/s,ha) a/s)
Vaster 4,8 3,3 358 1181 611 2016
Oster 15,3 10,4 358 3723 611 6354

Totalfl6det dagvatten fran planomradet kommer vid ett 20 ars regn med 10 min varaktighet
generera 4904 1/s. Motsvarande flode vid skyfall, 100 ars regn, ar 8370 1/s.

5.2.2 Utjamningsvolym

Denna dagvattenutredning utgér utifran att man stravar efter att dimensionera en f6rdréjning pa
ett 10 &rs regn till ett utflode pa 151/s/ha, (motsvarande naturflode enl. P110), se kap 5.2.2.
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Utjamning ska ske for hela planomrédets belastande yta vid ett 10 rs regn med klimatfaktor 1,25.
Utflode ska vid detta scenario inte Overstiga naturmarksavrinning, 15 1/s,ha, vilket motsvarar ett

totalt utfléde pé 300 1/s.

Med envelopemetoden (Svenskt Vatten P110, Kap 9.3) blir utjimningsvolymen ca 3 800 m3,
vid ett regn med 2 timmars varaktighet och aterkomsttid 10 ar. Fordelning p& utjamningsvolymen
ar, vastra anslutningen 9oo m3 och 6stra anslutningen ar 2 900 m3.

5.2.3 Rening av dagvatten

Fororeningsberokningar har utforts med schablonhalter samt reningsgrader fran StormTac.
Ber#kning har skett pa arsbasis med nederbord frin SMHI om 1068 mm/ar, (SMHI"s station

Bollebygd med medelviarde 1991-2020.

Befintlig och framtida belastning efter rening, bade for koncentrationer och méngder har tagits

fram. Resultaten har jamforts mot Goteborg Stads riktvarden/mélvarden for halter.

Generellt visar fororeningsberdkningarna att koncentrationerna ligger under riktvirden men
mingderna 6kar pa arsbasis, se figur nedan.

NULAGE
Markanvindning “r'ta lkwm Awvrkoeff Fléde (I1ar) P N FPb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDEE 55 oil
Skogsmark. 135000 o1 20526000 35 750 ED T 15 020 05 0,50 0,005 - 34000 100
Tatalt frin ytarna (parl 195000 - 20526000 35 750 E 7 15 0,200 0,500 0,500 0,005 34000 100
PLANFORSLAG
Mark dndning “'ta (kwm Aurkoeff Fléde (I14r) P N Phb Cu Zn Cd Cr Ni Hag PDEE 55 oil
Parkering(pall] 3000 0g 2863200 100 100 00 40 140 045 150 4,00 0,050 - 140000 ano
Asfalt[pall] Tanon 0.8 EEE43200 144 2400 33 23 43 028 T4 44 0,080 EE23E e
Tak[pafl) 75000 04 T2030000 a0 1200 25 75 28 0g 40 45 0,005 25000 o
Gronytalpgfl] 45000 o1 4206000 35 750 ED T 15 020 05 0,50 0,005 34000 100
o o o o o 0o o o 0,00 oo 0,00 0,000 o o
Tatalt frin ytarna (parl 201000 - 146102400 12 2027 4 15 37 0536 5641 4,293 0,040 46123 372
Renil ad!Reduktionshalt
At damm 55,00 | 35,0002 v5.005| 60,00 | 5500 50,000 60,00:) 85,005 30,005 G000 [ 50,005
Dlike 30,00 | 10,00 [ 40,00% | 2600% | 5500 | 3500 | 3500 | 5100 [ 10,00 V0,005 | 85,00
PLANFORSLAG efter rening i vat damm
Mark sndning “r'ta (kum Aurkoeff Fléde (I14r) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDEE 55 oil
Parkering(pall] 2200 0g 1879620 45 75 El 16 B3 0,03 E00 0.E0 0,04 - 22000 160
Askalt[pgfl] 130200 0g 242820 EG 1560 1 £l 20 0,06 247 O.EE 0,06 13247 156
Tak[pafl) 4a000 04 46137600 H 1170 1 3 12 0,18 160 063 0,00 5000 1}
Gronytalpgfl] 27100 o1 2894280 16 438 2 3 7 0,04 020 0,02 0,00 40870 387
Tatalt frin ytarna (parl 207500 - 162154440 51 1217 1 E 1€ 0,107 2,257 0,645 0,028 10345 a5
PLANFORSLAG efter rening i vt damm och dike
Mark sndning “'ta (kum Aurkoeff Flade (I14r) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDEE 55 oil
Parkering(pall] 2200 0g 1879620 3z E44 [z} 12 28 0,06 340 023 0,03 - 2400 24
Askalt[pgfl] 130200 0g 242820 45 1404 1 T a 0,04 192 032 0,05 3974 23
Tak[pafl) 42000 04 4E137E00 28 1053 o 2 E 0,10 104 032 0,00 1500 o
Gronytalpgfl] 27100 o1 2894280 1 433 1 2 3 0,03 012 0,04 0,00 12261 54
Tatalt frin ytarna (parl 207500 - 162154440 36 1126 057 454 740 0,07 147 0,32 0,025 3104 13
IGBG Riktvdrden (pgfl) 50 1250 14 10 30 0.4 1= 40 0.05 25000 100
GEG Mélvsrden 150 2500 22 B0 60000
Arliga mingder féroreningar “'ta (kum Aurkoeff Flade (I14r) P N Pb Cu Zn cd Cr Ni Hg PDEE 55 oil
Diagens situation (katar) 135000 - 20526000 073 15,62 0125 0,135 0212 0,004 0,010 0,010 0,000 g 2,08
Flanf&rslag utan rening [katr) 135000 - 146102400 16,50 296,12 05652 2,210 5,242 oove 0224 0628 0,008 E728 54,36
Flanfiirslag efter rening wat damm (kgéar) 195000 = 1E2154440 824 213E3 0,153 0331 262 o0m? 0,366 0,105 0,008 1678 13,864
Flanfdrslag efter rening i wat damm b dike [katar] 195000 - 162154440 577 19227 0092 0,736 1.201 0.011 0,238 0,051 0.004 S03 2.08

Figur 10 Féroreningsberdkningar

Rodmarkerade mangder avser indikatorimnen vars méangder vilka 6kar mot dagens situation.
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Enligt VISS giller extra vikt pd metaller, PAH, PDBE,

Kvantitativ flodespéverkan kan paverka MKN. Kvantitativ pdverkan hanteras via utjamningsvolym
motsvarande naturflode vid flodesbelastning motsvarande ett regn med 10 &rs aterkomsttid. Denna
atgird samt ytterligare rinnstrdacka i dike/naturmark p& minst ca 400 m gor att kvantitativ
péverkan pé Séréan bedom som ringa.

5.2.4 Skyfallshantering

Vid skyfall sker ytlig avrinning. Det normala dagvattensystemet ar 6verbelastat. Genom
hojdsattning av mark ska det sdkerstillas att den ytliga avrinningen inte skadar egendom,
(byggnad) samt att framkomligheten for raiddningstjanst kan sikras. Inga instingda omraden dar
vattenytan ar djupare 4n 20 cm accepteras.

Planomrédet kan med hojdsittning & en naturlig avrinning s6derut mot det langsgiende diket
utmed ny lokalgata samt vigdikena utmed riksvig 40 och Goteborgsvigen.

N

altorp)

R

Figur 11 Uppstréms liggande avrinningsomr8de fér trumma under rv40, markerat i gront
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Externt vatten ansluter bef D800BTG trumma under RV40. Trafikverkets trummor dimensioneras
for ett 50 ars regn. Trumman kan med fylld sektion och en lutning pa 10 promille ge ett utflode pa
ca 1400 I/s.

Genom hojdsittningen av nytt omrade ligger pa ca +122 m och trummans vattengang pé +112,32
kommer ett stort belastande flode frin trumman inte belasta de nya hardgjorda ytorna samt
byggnaderna utan so6ka sig Osterut i vigdiket mot skogsmarken.

5.2.5 Oversvdmning pga niva i recipient
Hojdséttning

Hojdsattning kring byggnader ska planeras sa dagvatten rinner bort frén huskropparna, enligt
Svenskt Vatten P110 rekommenderas att omgivande mark dr 0,3 m lagre an fardigt golv.

Soran ar inte med i MSB’s 6versvimmningskartering.

Sorans vattenyta pa ca +94 moh. Ingen risk for 6versvimmning pga hogt stdende recipient bedoms
kunna intriffa.

5.2.6 Olycksvattenhantering
Avstagningsmojlighet foreslas vid utlopp fran dagvattendammarna. Pa detta satt kan i princip hela
omradets dagvatten stdngas av fran att avledas frdn omrédet.

Héardgjorda ytor dar forhojd risk foreligger for oljeutslapp, (logistikytor och storre
parkeringsplatser) skall dagvattenavledning ske via oljeavskiljare.

Olycksvattenhanteringen far 16pande utvirderas i projektet nar verksamhetstyperna blir kinda.

Slackvatten fran brandpost efter 2 h sldackinsats bedoms till 144 m3. Denna volym far med god
marginal plats i dagvattendammarnas effektiva volym.
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5.2.7 Principiell dagvattenldsning
I figur nedan visas en principiell dagvattenlosning.

[Ev. Krossdlke med stangsel

UNGARLIGT PLACERING AV DAMMEN

Krossdlke MED KAPACITET 3000 n3

[Avbérdning mot Sarén|

Dagvattendamm]
2800 m*

Botten ca +116
Djup 1.5 m

Figur 12 Principiell dagvattenlésning

Dagyvatten fran tak och hardgjorda ytor leds via ledningar inom respektive fastighet till 1angsgdende
oppna diken utmed ny lokalgata. Dikena avbordar sedan till en dagvattendamm, en i véster och en i
oster. Bade dikena och dammarna renar samt utjimnar dagvattnet.

Utmed de tdnkta fastighetsgrinserna foreslds krossfyllda diken. Dessa diken leder till det
langsgaende diket utmed lokalgatan. De krossfyllda dikena gor att ledningsdragningen inom
respektive fastighet/tomt kan forkortas.

Utmed bergsskarning i oster foreslas ocksa ett krossdike for att omhénderta vatten fran skarningen.
Aven vatten fran extern yta om ca 7500 m2 omhindertas i detta krossdike. Diket bidrar dven till att
avleda dagvatten norr om byggnaderna s att inte vatten blir stdende mot byggnad vid kraftig
nederbord.

Nytt vigdike utmed riksvig4o far anordnas mot ny utfyllnads slédnt, (svarta rinnpilar i figur).
Vattnet méste ocksa ledas i kulvert under utfyllnaden. Troligtvis far kulverten dras runt utfyllnad
da ledningsdjupet annars blir for stort.

Skyfall avleds ytmassigt soderut och sedan av den uppfyllda ytan enligt bla rinnpilar i figuren.
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