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Exempel på bild från aktuell solstudie, 
vårdagjämning kl 09.00
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Solstudie
Verksamhetsområde Bollebygd

Bakgrund
2021-12-16 (beslut § 210) gav kommunstyrelsen samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att påbörja detalj planering av fastighet Låddekärrsbu 
1:1 m.fl. (numera Låddekärrsbu 1:11) som ägs av INFRAHUBS AB. Detalj
planen syftar till att möjliggöra uppförande av ett nytt verksamhetsområde i 
höjd med Grönkullemotet, norr om väg 40, inom Bollebygds kommun.

Planområdet utgör ca 20 hektar och är beläget ca 2 km sydost om Bolle-
bygd tätort. I väster angränsar området till Göteborgsvägen följt av befint-
ligt industri och verksamhetsområde. I norr finns ett fåtal bostäder och 
söder om planområdet sträcker sig väg 40. I övrigt angränsar fastigheten 
till befintlig skogsmark. Planområdet har tidigare utgjorts av produktions
skog som har slutavverkats. Området är idag obebyggt och saknar detalj-
plan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av ett nytt verksamhets
område, vilket innebär uppförande av infrastruktur och lokaler för transport- 
och industriverksamhet. Området är kraftigt kuperat och omfattande mark-
ingrepp, såsom sprängning, schaktning och utfyllnad, kommer att krävas, 
vilket medför en relativt stor landskapsförändring. Föreslagen byggnation 
lokaliseras i huvudsak mot områdets norra del. Söder om bebyggelsen, 
närmast väg 40, planeras rangerytor och parkering. 

COWI AB har på uppdrag av PUREINFRA tagit fram föreliggande sol studie 
som en del i planeringsarbetet för ett verksamhetsområde nordost om 
Grönkullemotet utmed väg 40 i Bollebygd. COWI har även tagit fram en 
landskapsanalys för området.

Solstudie - syfte och metod
Sol och skuggstudier utförs för att exempelvis visa hur en nybyggnation 
påverkar ny och äldre bebyggelse samt utemiljöer. Solstudier kan ligga till 
grund för förslag på lämplig placering av byggnader för att säkerställa en 
god tillgång till solljus, både inne i och utanför byggnader. 

Syftet med denna solstudie är att visa hur de nya, stora byggnadsvolym
erna påverkar omgivningen, med avseende på ljus- och skuggförhålland-
en, under olika årstider och under olika tider på dygnet.

De tidpunkter under året som har valts ut är följande:
• Vårdagjämning - 20 mars
• Sommarsolstånd  21 juni
• Höstdagjämning  23 september
• Vintersolstånd - 21 december
 
För vart och ett av dessa datum redovisas fyra tider på dygnet; kl 09:00 på 
morgonen, kl 12:00 mitt på dagen, kl 15:00 på eftermiddagen och kl 18:00. 

Studien baseras på förslag på placering av byggnader och planerade nya 
marknivåer enligt granskningshandling, (daterad 2022-11-04), med ritning 
M-11-1-202 - med placering av byggnader, infrastruktur och masshanter-
ing.  

Terrängmodellering och solstudie har sedan arbets fram i Autodesk Auto-
CAD Civil3D. Modellen baseras på befintliga och planerade markhöjder, 
där kvarvarande träd och annan växtlighet ej har inarbetats i modellen.

Boverkets regler, råd och riktlinjer 
I Boverkets byggregler (BBR) ställs krav på vad som gäller både när man 
uppför och ändrar en byggnad. Utdrag ur Boverkets byggregler gällande 
ljus:

6:31 Allmänt
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga 
att uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för människors hälsa upp
står. 

6:322 Dagsljus
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt 
ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, 
om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.

6:323 Solljus
I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där männi
skor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus.

6:33 Utblick
Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas 
mer än tillfälligt bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa 
dygnets och årstidernas variationer.

I Boverkets skrift Solklart (1991) anges ett önskat värde på solighet i boen-
demiljön om minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår och 
höstdagjämning, för bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser.

Sammanfattning och slutsatser
På de följande sidorna redovisas bilder över områdets solljus- och skugg-
förhållanden vid de utvalda datumen och tiderna på dygnet. 

Alternativ 1 visar förhållanden när byggnadshöjderna är satta till 30 meter 
för de två byggnaderna i mitten, respektive 14,2 meter för bygganderna i 
väster och öster. Alternativ 2 visar förhållanden när samtliga byggnader är 
30 meter höga och alterntiv 3 visar när samtliga byggnader är 14,2 meter 
höga.

På bilderna är befintlig bebyggelse markerade med orange tak och om-
fattar parmanentboende, fritidshus och uthus. I jämförelse med befintlig 
bebyggelse får man också en uppfattning om hur stora byggnadsvolymer 
som planeras i projektet med nytt verksamhetsområde.

De stora och höga, planerade huskropparna kommer att få stor på verkan 
på befintlig bebyggelse, bl a avseende landskapsbild, utblickar, samt 
solinstrålning och skuggverkan. Minst skuggverkan blir det vid sommarsol-
ståndet, så solen står högt på himlen och skuggorna är korta. Då verkar 
skuggorna från verksamhetsområdet inte nå befintlig bebyggelse i norr. 

Störst påverkan sker vid vintersolståndet, då befintlig bebyggelse i stort 
sett ligger i slagskugga från morgon till kväll. Det gäller särskilt skuggor 
från 30 meter höga byggnader. Om nya byggnaden längst i väster är 14,2 
meter hög kan befintlig bebyggelse i nordväst få viss solinstrålning även 
under vintersolståndet. Om alla nya byggnader är 14,2 meter höga kan 
samtlig befintlig bebyggelse få solinstrålning vid vintersolståndet.

Vid vårdagjämningen ligger befintliga byggnader i skuggan av 
verksamhets området under morgontimmarna, men får sedan sol under 
senare delen av förmiddagen och under eftermiddagen. Om samtliga nya 
byggnader blir 30 meter höga dröjer det lite längre innan solen når befint-
lig bebyggelse. I samtliga alternativ är dock befintlig bebyggelse fri från 
skuggpåverkan under eftermiddag och kväll.

Höstdagjämningen skiljer sig inte nämnvärt från resultatet vid vårdagjämn-
ing. Om samtliga byggnader är 14,2 meter höga når skuggorna inte befint-
lig bebyggelse från kl 09:00 på morgonen till kvällen.
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Vårdagjämning - 20 mars

Alternativ 1
Byggnadshöjder
I, L: 14,2 m
K, J: 30,0 m

kl 09:00

kl 09:00

kl 12:00

kl 12:00

kl 15:00

kl 15:00

kl 18:00

kl 18:00
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Sommarsolstånd - 21 juni
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Alternativ 1

kl 09:00 kl 12:00 kl 15:00 kl 18:00

Byggnadshöjder
I, L: 14,2 m
K, J: 30,0 m

kl 09:00 kl 12:00 kl 15:00 kl 18:00

I K
J L

Vintersolstånd - 21 december

Höstdagjämning - 23 september
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Alternativ 2
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Byggnadshöjder
I, K, J, L: 30,0 m

kl 09:00

kl 09:00

kl 12:00

kl 12:00

kl 15:00

kl 15:00

kl 18:00

kl 18:00

Vårdagjämning - 20 mars

Sommarsolstånd - 21 juni
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Alternativ 2
Byggnadshöjder
I, K, J, L: 30,0 m

I K
J L

kl 09:00 kl 12:00 kl 15:00 kl 18:00

kl 09:00 kl 12:00 kl 15:00 kl 18:00

Vintersolstånd - 21 december

Höstdagjämning - 23 september
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Alternativ 3

I K
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Byggnadshöjder
I, K, J, L: 14,2 m

kl 09:00

kl 09:00

kl 12:00

kl 12:00

kl 15:00

kl 15:00

kl 18:00

kl 18:00

Vårdagjämning - 20 mars

Sommarsolstånd - 21 juni
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Alternativ 3
Byggnadshöjder
I, K, J, L: 14,2 m

I K
J L

kl 09:00 kl 12:00 kl 15:00 kl 18:00

kl 09:00 kl 12:00 kl 15:00 kl 18:00

Vintersolstånd - 21 december

Höstdagjämning - 23 september
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